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OPUS1
Fassadentiefgrund

Für eine Verfestigung des Untergrundes
durch eine sehr hohe Eindringtiefe

Produktbeschreibung

Fassadentiefgrund für eine Verfestigung des Untergrundes durch eine sehr hohe EindringtiefeBeschreibung

Grundierung für AußenVerwendungszweck

■ Profiqualität
■ Auf Acryl- Hydrosolbasis
■ Tiefenwirksam
■ Untergrundverfestigend
■ Geruchsarm
■ Leicht zu verarbeiten

Eigenschaften

PolystyrolacrylatharzMaterialbasis

1 Liter, 5 Liter und 10 LiterVerpackung/Gebindegrößen

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kinder sicher aufbewahrenLagerung

Verarbeitung

■ Sandende, stark saugende Untergründe wie Fertigputze,Gipsputz- und Gipsbaustoffe
■ Mauerwerk jeder Art
■ Beton

Geeignete Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde
Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen
durchgetrocknet sein. Vor Gebrauch gut aufschütteln. Unverdünnt, satt und gleichmäßig auftragen.
Stark saugende Untergründe 2-mal nass-in-nass grundieren, d. h. 2 Beschichtungen ohne Trockenzeit
dazwischen auftragen. Die Grundierung darf keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund wäre in
diesem Fall zu sehr abgesperrt, sodass nachfolgende Deckanstriche keine Haftung haben.

Untergrundvorbereitung

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit bis zu 1 Teil Wasser verdünnen und bis zur vollen
Sättigung des Untergrundes, erforderlichenfalls nass-in-nass, gut einreibend, mit Bürste,
Flächenstreicher oder Pinsel auftragen. Auf stark saugenden Flächen kann OPUS1
Fassadentiefgrund mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Auf schwach saugenden Flächen mit
max. 1 Teil Wasser verdünnen. Rollauftrag ist auf Flächen, die nur einer normalen Grundierung als
Haftbrücke für nachfolgende Anstriche bedürfen, möglich. Die Grundierung darf keinen
geschlossenen, glänzenden Film bilden.

Auftragsverfahren

Mit WasserVerdünnung

ca. 140 ml/m2Verbrauch

Nach ca. 12 StundenÜberarbeitung

Reinigung mit Wasser und SeifeWerkzeugreinigung
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Hinweise

Reinigung mit Wasser und SeifeReinigung und Pflege

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI
BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge

(Stand bei Drucklegung)

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

Entsorgung

BSW20Produkt-Code Farben und Lacke

Polystyrolacrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel Deklaration der Inhaltsstoffe

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus
dem deutschen Festnetz).
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